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@ Power On the Camera

Connect the camera to power. You can choose wireless or wired
network connection (see part 1).

@ Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for “Imou Life"” to download
and install the app. Create an account and log in.

© Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of
this guide with the app, and then follow on-screen instructions to
complete the setup (see part 3).

@ Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three
times the weight of the camera. For detailed installation process,
please see part 4.

LED Status Device Status

Flashing Ready to set up the device
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Device malfunction
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LED turned off
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Off /

0 If you need to reset the camera, press and hold the reset
button for 5 s. The LED turns solid red when the camera is
booting.
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@ Sschalten Sie die Kamera ein

SchlieBen Sie die Kamera an die Stromversorgung an. Sie kénnen
eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wahlen
(siehe Abschnitt 1).

@ App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach
,Imou Life”, um die App herunterzuladen und zu installieren.
Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

© Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehause des Gerats oder auf
dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann
den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung
abzuschlieRen (siehe Abschnitt 3).

@ Kamera installieren
Stellen Sie sicher, dass die Montageflache stabil genug ist, um das

dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur
Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status Geratestatus
Griin Blinkend Bereit zur Einrichtung des Gerates
Durchgehend| Funktioniert ordnungsgemaf3
Blinkend Netzwerk getrennt
Rot e
0 Durchgehend Gerét fahrt hoch

Geratestorung

Grin und rot|Abwechselnd | Firmware wird aktualisiert

S / Ausgeschaltet

LED ausgeschaltet

o Um die Kamera zurlckzusetzen, halten Sie die Ricksetztaste
5 Sekunden lang gedruckt. Sobald die Kamera startet,
leuchtet die LED durchgehend rot.

@ Allumer la caméra

Branchez la caméra a l'alimentation. Vous pouvez choisir une
connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

@ oObtenir I'appli Imou Life

Scannez le code QR a la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour
télécharger et installer 'application. Créez un compte et
connectez-vous.

© Configuration de la caméra
Scannez le code QR sur le boitier de appareil ou sur la couverture
de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions a 'écran
pour terminer la configuration (voir partie 3).

O Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide
pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de
détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

Etat du voyant Etat de I'appareil

Vi Clignotant | Prét a configurer I'appareil
Fixe Fonctionne correctement
Clignotant | Réseau déconnecté
Rouge Fixe Démarrage

Défaillance de I'appareil

Le microprogramme est en
cours de mise a jour

Arrét

LED s'allume

Vert et rouge | Alternatif

Eteint /

© sivous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le
bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le
voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

—
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@ schakel de camera in

Sluit de camera aan op de voeding. U kunt kiezen voor draadloze
of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

@ Download de Imou Life App
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar “Imou Life” om de app te
downloaden en installeren. Creger een account en meld je aan.

© De camera instellen
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het
apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de

instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

O De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens
drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een
gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status Apparaatstatus

Knipperend | Apparaat is gereed voor installatie

Groen :

Continue aan| Werkt perfect

Knipperend |Netwerkverbinding verbroken
Rood Bezig met opstarten

Continue aan

Apparaat storing
Groen &Rood Afwisselend | Firmware bijwerken
Uit / Uitzet?en

LED uitgeschakeld

@ A's u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 5 s
ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

@ Enciendala cdmara

Conecte la cdmara a la corriente. Puede elegir entre una conexion de
red inaldmbrica o por cable (consulte el apartado 1).

@ Descargue la aplicacién Imou Life
Escanee el cédigo QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para
descargar e instalar la aplicacién. Cree una cuenta e inicie sesion.

© Configure el dispositivo

Use la aplicacion para escanear el cédigo QR situado en el cuerpo del
dispositivo o en la portada de esta gufa y siga las instrucciones de la
pantalla para completar la configuracién (consulte el apartado 3).

@ Instale la cdmara

Asegurese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente
resistente para soportar tres veces el peso de la cdmara. Para
consultar el proceso de instalacién con mas detalle, consulte el
apartado 4.

Estado del led Estado del dispositivo
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@ Ligar a camara

Ligue a cdmara a alimentacdo. Pode optar por uma ligacdo de
rede sem fios ou com fios (consulte a secgao 1).

@ Obter a aplicacdo Imou Life
Leia o codigo QR na secgdo 2 ou pesquise por “Imou Life” para
transferir e instalar a aplicagdo. Crie uma conta e inicie sessdo.

© Configurar a camara

Utilize a aplicagdo para ler o cédigo QR no corpo do dispositivo
ou na capa deste guia e, depois, siga as instru¢des apresentadas
no ecra para concluir a configuragao (consulte a secgdo 3).

O Instalar a camara

Certifique-se de que a superficie de montagem é suficientemente
forte para suportar trés vezes o peso da camara. Para obter
instrugdes detalhadas de instalagéo, consulte a secgao 4.

Estado do LED Estado do dispositivo

- . - A piscar Pronto para configurar o dispositivo
Verde
— P?rpadeo L\sto.para configurar el dispositivo 0 A U enET @aEEmEniE
Fijo Funciona correctamente A piscar Rede desligada
Parpadeo Red desconectada Vermalhe ) Arranque
Rojo Fijo erapqgel T Fixo Avaria do dispositivo
verfa del dispositivo VEeE @ -
Verde y rojo | Alternante | Actualizando firmware vermelno | Alternado A atualizar o firmware
Apagandose . Encerramento
Apagado
pag U LED apagado Desigae / LED desligado

0 Si tiene que reiniciar la cdmara, mantenga pulsado el botén de
reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminard en rojo fijo
cuando la cdmara arranque.

0 Se for necessario reiniciar a camara, prima sem soltar o botdo
de reposicao durante 5 segundos. O LED fica vermelho fixo
quando a cdmara estiver a reiniciar.



@ Accensione della telecamera
Collegare la telecamera all'alimentazione. E Possibile
scegliere una connessione di rete wireless o cablata
(vedere parte 1).

@ scaricare I'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare “Imou Life” per
scaricare e installare Iapp. Creare un account e accedervi.

9 Impostazione della telecamera

Eseg{uire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo
o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le
istruzioni visualizzate per completare la configurazione
(vedere parte 3).

9 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza
solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.
Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

@ Uruchamianie kamery

Podtaczy¢ kamere do zasilania. Istnieje mozliwos¢ wyboru
potaczenia z siecig bezprzewodowa lub przewodowg
(zapoznac sie z czescig 1).

9 Pobieranie aplikacji Imou Life
Zeskanowac kod QR znajdujacy sie w 2. czesci lub wyszukac
aplikacje ,Imou Life", aby ja pobrac i zainstalowac. Zatozy¢
konto i zalogowac sie.

© Konfiguracja kamery

Zeskanowac kod QR, znajdujacy sie na obudowie urzadzenia lub
na okfadce niniejszego przewodnika za pomoca aplikadji, a
nastepnie postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie, aby zakonczyc konfiguracje (zapoznac sie z czescia 3).
@ Montaz kamery

Upewnic sie, ze powierzchnia montazowa jest wystarczajgco
mocna, aby pomiesci¢ trzykrotnie wiekszg wage niz waga
kamery. Aby uzyskac szczegétowe informacje dotyczace
procedury instalacji, nalezy zapoznac sie z czescia 4.

Wskaznik stanu Stan urzadzenia

LED di stato Stato del dispositivo " Swiatfo Goto(\j/voég’ do konfigurowania
e | DISPOSItivo pronto per la Zielony MISEIEES || Uizl
Verde Lampeggiante Con%gurazié’ne P Swiatto state | Prawidtowa praca
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Lampeggiante|Rete disconnessa Czerwony e
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Disattivo / Wytaczanie
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0 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il
pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non
emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si
riawia.
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W razie koniecznosci zrestartowania kamery nacisnac i
przytrzymac przycisk resetowania przez 5 s. Dioda LED
zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera bedzie sie
ponownie uruchamiac.

@ zapnéte kameru

Pripojte kameru k napajeni. Mlzete zvolit bezdratové
nebo kabelové pripojent k siti (viz €ast 1).

@ stahnéte si aplikaci Imou Life
Naskenujte QR kéd v €asti 2 nebo vyhledejte ,Imou
Life" a aplikaci stdhnéte a nainstalujte. Vytvorte si Ucet
a prihlaste se.

€ Nastaveni kamery

Pomoci aplikace naskenujte kéd QR na téle zafizeni
nebo na obdlce této prirucky a poté podle pokynl na
obrazovce dokoncete nastaveni (viz €ast 3).

@ Nainstalujte kameru
Zajistéte, aby byl montazni povrch dostatecné pevny,

aby udrZel trojndsobek hmotnosti kamery. Podrobny
postup instalace naleznete v €asti 4.

Stavova LED dioda Stav zafizeni

@ Kamerayi Acma

Kameray guice baglayin. Kablosuz veya kablolu ag
baglantisini secebilirsiniz (bkz. béltim 1).

@ Imou Life Uygulamasinin Edinilmesi
Uygulamayi indirip ytklemek icin QR kodunu baltim
2'de taratin veya “Imou Life"i arayin. Bir hesap
olusturarak oturum agin.

© Kamerayi Kurma

Cihazin gévdesindeki veya bu kilavuzun kapagindaki QR
kodunu uygulamayla taratin ve ardindan kurulumu
tamamlamak icin ekrandaki talimatlari izleyin (bkz.
bolim 3).

@ Kamera Kurulumu

Montaj ylzeyinin kameranin agirhginin tg katini
taslyacak kadar guclti oldugundan emin olun. Ayrintil
kurulum sureci icin lutfen bkz. bolim 4.

LED Durumu Cihaz durumu

@ sla pa kameran

Stromsatt kameran. Du kan valja mellan tradlos och
tradbunden natverksanslutning (se del 1).

@ skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden pa del 2 eller sok efter "Imou Life” for
att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och
logga in.

(3) Konfigurera kameran

Skanna QR-koden pa enheten eller pa guidens éverdel
med appen och folj anvisningarna pa skarmen for att
slutféra konfigureringen (se del 3).

@ Montering av kameran

Sakerstall att monteringsytan ar tillrackligt hallfast for
att halla tre gdnger kamerans vikt. Se del 4 for
detaljerat installationsférfarande.

Lysdiodens status Enhetens status

@ Tand kameraet

Slut kameraet til lysnettet. Du kan veelge tradles eller
kabelforbundet netveerksforbindelse (se afsnit 1).

@ Hent appen Imou Life

Scan QR-koden se afsnit 2, eller sag efter “Imou Life”
for at downloade og installere appen. Opret en konto,
og log ind.

© Opsatning af kameraet

Scan QR-koden pa enhedens kabinet eller p4 omslaget
til denne vejledning med appen, og felg dernaest
vejledningen pa skaermen for at faerdiggere
opsatningen (se afsnit 3).

0 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er staerk nok til at
baere tre gange kameraets vaegt. For naermere
oplysninger om fremgangsmaden, se afsnit 4.

LED-status Enhedsstatus

@ sla pa kameraet

Koble kameraet til stram. Du kan velge tradles eller
kablet nettverkstilkobling (se del 1).

@ Hent Imou Life-appen

Skanne QR-koden pa del 2 eller sgk etter «Imou Life»
for & laste ned og installere appen. Opprett en konto og
logg inn.

© Oppsett av kameraet

Skann QR-koden pa hoveddelen av enheten eller pa
omslaget til denne veiledningen med appen. Falg
deretter instruksjonene pa skjermen for a fullfere
oppsettet (se del 3).

@ Montere kameraet

Serg for at monteringsoverflaten er sterk nok til & holde
tre ganger vekten til kameraet. Se del 4 for detaljert
installasjonsprosess.

LED-status Enhetens status

o Kamerayi sifirlamaniz gerekirse, sifirlama digmesine
5 saniye basili tutun. Kamera agilirken LED sabit
kirmiziya déner.

@ zapnutie kamery

Pripojte kameru k zdroju nagéjania. MbZete si vybrat
pripojenie k bezdrotovej alebo kablovej sieti (pozrite si
Cast'1).

@ Ziskanie aplikacie Imou Life
Naskenujte kéd QR v €asti 2 alebo vyhladajte ,Imou
Life” a stiahnite a nainstalujte aplikaciu. Vytvorte si Gcet
a prihlaste sa.

© Nastavenie kamery

Pomocou aplikacie naskenujte kéd QR na tele zariadenia
alebo na obale tejto prirucky a potom postupuijte podfa
pokynov na obrazovke a dokoncite nastavenie (pozrite
si Cast'3).

O 1nstalacia kamery

Skontroluijte, ¢i je montdzny povrch dostatocne pevny na
to, aby udrzal trojndsobnu’hmotnost kamery. Podrobny
postup montaze uvadza Cast' 4.

Stav LED Stav zariadenia
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@ Kaamera sisseliilitamine

Uhendage kaamera vooluallikaga. Véite valida juhtmevaba
vOi juhtmega vrgutihenduse (vt 1. osa).

@ Rakenduse Imou Life hankimine
Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige
QR-koodi vt 2. osa voi otsige rakendust Imou Life. Looge
konto ja logige sisse.

€ Kaamera algseadistamine

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel v6i juhendi
kaanel olevat QR-koodli ja jargige algseadistamiseks ekraanile
kuvatavaid juhiseid (vt 3. osa).

@ Paigaldage kaamera

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera
vahemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Uksikasjalikke
paigaldusjuhiseid vt 4. osast.

LED-tule olek Seadme olek

Roheline Vilkuv S?gde algseadistuseks valmis
Pisiv Tootab korralikult
Vilkuv Vorgujuurdepads puudub
Punane Alglaadimine

PUsiv

Seadme talitlushaire

Roheline ja | yvahelduv

punane Plsivara varskendamine

ValjalGlitamine

Viljas / LED on vélja lulitatud

o Kui kaamera tuleb ldhtestada, hoidke lahtestusnuppu 5
sekundit all. Kaamera kaivitumise ajal pdleb punane LED
pusivalt.

0 Pokud potrebujete kameru resetovat, stisknéte
tlacitko Reset a podrzte ho 5 s. LED dioda bude pri
restartovan( kamery svitit cervené.

@ ljunkite kamera

Prijunkite kamerg prie maitinimo 3altinio. Galite
pasirinkti laidinj arba belaidj tinklo rysj (Zr. 1 dalj).

@ Gaukite ,,Imou Life” programa
Nuskaitykite QR koda 2 dalyje arba ieskokite ,Imou
Life", kad atsisiystumete ir jdiegtuméte. Sukurkite
paskyrg ir prisijunkite.

(3) Nustatykite kamerg

Naudodami programéle nuskaitykite QR kodg, esantj
ant jrenginio korpuso arba Sio vadovo virdelyje, tada
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad
uzbaigtuméte saranka (Zr. 3 dalj).

@ Kameros jrengimas

Isitikinkite, kad tvirtinimo pavirsius yra pakankamai
tvirtas, kad iSlaikyty tris kartus didesnj uz kamera svorj.
I$samig informacija apie jrengimo procesa Zr. 4 dalyje.

LED bisena Irenginio bisena

alia Blyk¢ioja | Parengta nustatyti jrenginj
Svietia Veikia tinkamai
Blykc¢ioja | Tinklas atjungtas
Raudona £ Tkraunama
Sviecia = —
Irenginys blogai veikia
Zaliair i iaci | Programines aparatines
raudona Kataliojasi jran%os nauj\m?nas
Maitinimas iSjungtas
Mgtz / LED iSjungtas

ﬂ Jei reikia i$ naujo nustatyti kamera, paspauskite ir 5
s palaikykite nuspaude nustatymo iS naujo mygtuka.
Kai kamera perkraunama, LED pradeda Sviesti
raudonai.

o Ak potrebujete obnovit nastavenia kamery, stlacte a
podrzte tlacidlo na obnovenie nastaveniana 5 s. Pri
spustani kamery bude indikétor LED svietit
neprerusovane nacerveno.

EAAnviIKa
@ Evepyomoinon tng kapuepag
ZUVEEOTE TNV KAPEPA HIE TNV TIApoX N PEVHATOG. MTopeite va
eMEEETE aoUppatn f evouppatn ouvdean Siktuou (BA. pépog
1).

@ Amnoktiote T epappoyr Imou Life
Zapwote Tov kwdtko QR oTo pépog 2 ) avalntiote To «imou
Life» yia A kat eykatdotacn g eGappoyrG. Anpoupynote
€vav AoyapLaopd kat ouvoeBe(te.
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ZapwOTE ToV KwdKO QR OTO GWHA TG OUCKEUNG I OTO
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Yesil Yanip sénme| Cihazi kurulmaya hazir Grén Blinkar Redo att konfigurera enheten - Blinker Klar til opseetning af enheden Grann Blinkende | Klar til & konfigurere enheten
Sabit Duzgtn calistyor Fast sken Fungerar korrekt Ensfarvet Fungerer korrekt Fast Fungerer som det skal
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Kirmizi Onytkleme Rod Startar Red Ensfarvet | Starter op Rad Fast Oppstart
sabit Cihaz arizas! Resieam Enhetsfel Fejlfunktion pa enhed Enhetsfeil

Yesilve Kirmizil Dénusumld | Donanim yazilimi gtincelleniyor Gron ochrod| Véxlar Uppdaterar firmware Grgn og red | Skiftevis Opdaterer firmware Grennog red| Vekslende | Oppdaterer fastvaren

Kapatma : Avstangd Sluk Slaav_
Kapali / LED kapatiidi e / Lysdiod slackt I 4 LED-kontrollampe slukket b g LED slatt av

o Om du behéver dterstalla kameran haller du
aterstallningsknappen intryckt i 5 sekunder.
Lysdioden lyser med fast rétt sken nar kameran
startar upp.

(1) Ukljucite napajanje kamere
Prikljucite kameru u napajanje. Kameru sa mrezom
moZete da poveZete bezicno ili pomocu kabla
(pogledajte 1. deo).

@ Nabavite aplikaciju Imou Life
Skenirajte QR kdd u 2. delu ili potrazite ,Imou Life", pa
preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i
prijavite se.

© Podesite kameru

Pomocu aplikacije skenirajte QR kdd na kucistu uredaja
ili na naslovnoj stranici ovog vodica, a zatim pratite
uputstva na ekranu kako biste dovrsili podeSavanje
(pogledajte 3. deo).

O Postavite kameru

Povrsina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka
da nosi teZinu tri puta vecu od teZine kamere. Detalje o
postupku postavljanja potrazite u 4. delu.

Status LED lampice Status uredaja

Treptanje |Uredaj je spreman za konfigurisanje
Zelena : 5

Bez prekida |Pravilan rad

Treptanje |Ne postoji veza sa mrezom
Crvena Bez prekida Podizanje sistema

Uredaj je neispravan
Zelena i crvena|Naizmeni¢no|AzZuriranje firmvera
Iskljucivanje

LED lampica je isklju¢ena

Isklju¢eno /

0 Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za
resetovanje i drzite ga 5 sekundi. LED lampica svetli
crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokrece.

Bbnarapckun
@ Bxnouete kKamepata

CB‘bp)KeTe KamepaTa KbM 3axpaHBaHEeTO. MoxeTe na
V|36€peT8 CBbpP3BaHe KbM 6e3xmyHa nnv KabenHa Mpexa
(BYKTE YacT 1).

@ Wsternete npunoxxeHuerto Imou Life
CkaHvipaiiTe QR koaa (Ha 4acT 2) unv notbpcete ,Imou Life”,
3a [ia U3TernnTe U MHCTanupare NpunoxeHneTo. Cb3palite
aKayHT 1 BNe3Te B Hero.

© HacrpoiiBaHe Ha kamepaTa

CkaHupaiite QR Koda, MOCOYEH Ha KOPMyca Ha YCTPONCTBOTO
VN Ha KOpWLIATa Ha HaCTOALLMTE HaNbTCTBNA 3a
NPpUNoXeHNeTo 1 cnen TOBaCﬂED,Ba\;ITeMHCprKU,VIMTE Ha
eKpaHa, 3a [1a 3aBbpLUKTe HaCTPOIKaTa (BUXKTe YacT 3).

@ Vucranupane Ha kamepaTa

YBepeTe ce, Ye MOHTaKHaTa NOBbPXHOCT e I0CTaTbuHO 3Apasa,
3a [ia U3ObPXU TPW MNbTWN TEMNOTO Ha KaMeparta. 3a
ﬂO[lpO6HOCTV\ OTHOCHO Mpoueca Ha HCTanvpaHe BuxTe
BIDKTE YacT 4.

CeeTnunHeH WHAUKaTop ChbcTosiHME Ha

Katdotaon LED Katdotaon ouokeung 3a CbCTOsIHNE YCTPOICTBOTO
. Etowudtnta yia pubpion tng [OTOBHOCT 33 HacTpOiiKa Ha
Mpdovo Avapoofrvel GUOKEUNG S C npumMureaHe yCTPONCTE0TO P!
JUpTIayEQ Kavovikn Aettoupyia MnbTHO Pabotn n3npasHo
) AvaBoopnvel | Alktuo amoouvSeSepEvo C npuMwuraaHg M3kntoyeHa Mpexa
Kokkwo TupTayéc Ekkivnon YepseHo | o CrapTvpare

AuoAeLtoupyla CUOKEUNG

[IPAOVO KA £y g epevo Evniépwon UALKOAOYLOHLKOU

Hewn3npaBHOCT B YCTPOMCTBOTO

3eneHo v | MpomMeHsLLIo AKTyanusvpaHe Ha ¢bpmyepa

Kokkwvo yepBeHo | ce
ATTEVEPYO- / Anevepyortotnon Vi V3knoyBaHe
TotnEVn LED armevepyoTotnpévo / M3Ki04eH CBETIMHEH WHAVKATOP)

o T€ TEePUTTTwon Tou XPeLadetal va emavapepete Ty kapepa,
TIOTAOTE TIAPATETAEVA TO KOUUTTL EMavadopdg yia 5
SeutepOhertta. H Auyvia LED yivel otaBepd KOKkn kata
TNV eKKivNon TG KAPEPQS.

0AK0 € Heo6X0AMMO [1a HyNvpaTe Kamepata, HaTvcHeTe 1
3a/ipbkTe ByTOHA 3a HyNMPaHe 3a 5 cekyHau. CBETMHHUAT
VIHVIKaTOP CBETBA B MTbTEH YepBEH LIBAT NPV 3apex/aaHe
Ha Kamepara.

ﬂ Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke pa
nulstillingsknappen i 5 sekunder.
LED-kontrollampen lyser konstant redt, nar
kameraet starter.

Roména
@ Porniti camera

Conectati camera la sursa de alimentare. Puteti alege
conectarea la retea, cu fir sau fara fir (a se vedea 1).

@ Descircati aplicatia Imou Life
Scanati codul QR partea 2 sau “Imou Life"” pentru a
descdrca si a instala aplicatia. Creati un cont si
conectati-va.

© Configurati camera

Scanati codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe
coperta acestui ghid cu aplicatia, apoi urmati
instructiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
(a se vedea partea 3).

@ Instalarea camerei

Asigurati-va cd suprafata de montare este suficient de
puternicd pentru a sustine de trei ori greutatea camerei.
Pentru un proces de instalare detaliat, vd rugam sa
continuati prin a se vedea partea 4.

Stare LED Stare dispozitiv

Intermitent | Pregatit pe‘ntru configurarea

Verde dispozitivului
Solid Functioneaza corespunzator
Intermitent | Reteaua este deconectatd
Rosu Solid Porneste

Defectiune a dispozitivului

o Hvis du ma tilbakestille kameraet, trykker og holder
du tilbakestillingsknappen i 5 s. LED-lyset lyser
konstant rgdt nar kameraet starter opp.

@ A kamera bekapcsolasa

Csatlakoztassa a kamerat a tapelldtashoz. Valaszthat a
vezeték nélkuli vagy a vezetékes halézati kapcsolat kdzott
(lasd: 1. rész).

@ Toltse le az Imou Life alkalmazast

Az alkalmazas letoltéséhez és telepitéséhez olvassa be a
QR-kédot lasd: 2. rész, vagy keressen ra az ,Imou
Life"-ra. Hozzon létre egy fidkot, és jelentkezzen be.

© A kamera beallitasa

Olvassa be az eszkdzdn vagy az Utmutato boritéjan
taldlhaté QR-kédot az alkalmazassal, majd kovesse a
képernyén megjelend utasitasokat a bedllitds
befejezéséhez (1asd: 3. rész).

@ Kamera felszerelése

Ellenérizze, hogy a szerelési felllet képes-e megtartani a
kamera sulyanak haromszorosat. A részletes telepitési
folyamatot lasd: 4. rész.

LED allapota Késziilék allapota

@ virran kytkeminen kameraan

Yhdista kamera virtaldhteeseen. Voit valita langattoman
tai langallisen verkkoyhteyden (katso osa 1).

@ Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi osassa 2 tai etsi nimella “Imou Life"”
ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen. Luo tili ja
kirjaudu sisaan.

9 Kameran maarittaminen

Skannaa laitteen rungossa tai tdman oppaan kannessa
oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten madritys
loppuun noudattamalla ndyton ohjeita (katso osa 3).

O Asenna kamera

Varmista, ettd asennuspinta on riittdvan vahva
kestamaan kameran painon kolminkertaisesti. Katso
tarkemmat asennustiedot osasta 4.

LED-tila Laitteen tila

Wilsies Vilkkuva Valmis maarittamaan laitteen
Kiintea Toimii oikein
Vilkkuva Verkkoyhteys katkaistu
Punainen Kiintea Ka‘ynnlstyy‘ ) ]
Laitteen toimintahairio
\émg?njean Vaihtuva Laiteohjelmiston paivitys
. Virta pois paalta
IFelE d LED sammutettu

0 Jos sinun taytyy nollata kamera, pida
nollauspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. LED
palaa punaisena, kun kamera kaynnistyy
uudelleen.

Latviski
© Iesledziet kameru

Piesledziet kameru baroSanas avotam. Var izmantot
bezvadu vai vada tikla pieslegumu (skatiet 1. dalu).

@ Imou Life lietotnes iegtana

Skengjiet QR kodu 2. dala vai meklgjiet “Imou Life”, lai
lejupieladétu un uzstaditu lietotni. Izveidojiet kontu un
piesakieties.

© Kameras iestatisana

Izmantojot lietotni, noskengjiet QR kodu, kas redzams
uz ierices korpusa vai $is rokasgramatas vaka, tad
sekojiet ekrana redzamajam noradém, lai pabeigtu
iestatisanu (skatiet 3. dalu).

O uzstadiet kameru

Parliecinieties, ka montazas virsma ir pietiekami
izturiga, lai noturétu svaru, kas tris reizes parsniedz
kameras svaru. Detalizétu informaciju par uzstadisanas
procesu skatiet 4. dala.

LED stavoklis Ierices stavoklis

Késziilékhiba

Actualizare firmware
Alimentare opritd
LED stins

Verde si rosu| Alternativ

Oprit /

o Dacd trebuie sd resetati camera, apasati si mentineti
apasat butonul de resetare timp de 5 s. LED-ul va
deveni rosu continuu cand camera va porni.

Slovenscina

@ vklopite kamero

Prikljucite kamero na napajanje. Izberete lahko brezzi¢no
ali Zicno omrezno povezavo (glejte 1. del).

@ Pridobite aplikacijo Imou Life
Skenirajte kodo QR 2. del ali pois¢ite "Imou Life" za
prenos in namestitev aplikacije. Ustvarite racun in se
prijavite.

© Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na ohisju naprave ali na naslovnici

tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na
zaslonu za dokoncanje nastavitve (glejte 3. del).

@ Namestitev kamere

Prepricajte se, da je montazna povrsina dovolj moc¢na,
da zdrzi trikratno tezo kamere. Za podrobni postopek
namestitve glejte 4. del.

Stanje LED diode Status naprave

Z06ld+Voroés | Valtakozd
Ki /

Belsd vezérldprogram frissitése
Kikapcsolds
LED kikapcsolva

o Ha Ujra szeretné inditani a kamerdt, nyomja le a
reset gombot 5 masodpercre. Az inditds kdzben a
LED folyamatos voros szinben vilagit.

@ Ukljugivanje kamere

PoveZzite kameru s napajanjem. MoZete odabrati bezicnu ili
Zicanu vezu (pogledajte dio 1).

@ Dohvatite aplikaciju Imou Life
Skenirajte QR kod na dijelu 2 ili potrazite ,Imou Life" da

preuzmete i instalirate aplikaciju. Izradite racun i
prijavite se.

© Postavljanje kamere

Pomocu aplikacije skenirajte QR kod na kucistu uredaja
ili na naslovnici ovog vodica, a zatim pratite upute na
zaslonu da dovrsite postavljanje (pogledajte dio 3).

0 Instaliranje kamere
Pazite da je povrsina za montazu dovoljno snazna da

moZe nositi trostruku tezinu kamere. Za detaljan
postupak instaliranja pogledajte dio 4.

LED Zaruljica statusa Status uredaja

Zelae UtripajoCe | Pripravljeno za nastavitev naprave Zellie Treperece | Spremno za postavljanje uredaja
Neprekinjeno| Deluje pravilno Postojano | Ispravan rad
UtripajoCe | Povezava z omreZjem je prekinjena Treperece | MreZa nije povezana

Rdeca Neprekinjeno Zagon Crveno Postojano Pok[etanje i

Okvara naprave Greska uredaja
Zelena in i Posodabljanje strojne Zeleno i e SR
rdeca Izmenicno programske opreme e Izmjeni¢no | Azuriranje firmvera
. Izklopljena . Iskljuci
Izklopljeno e~ - v
Pl 4 LED-lu¢ka izklopliena ez y LED Zaruljica isklju¢ena

0 Ce morate ponastaviti kamero, pritisnite in 5 s
drZite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zaZene,
LED dioda sveti rdece.

@ ~ko kameru trebate resetirati, pritisnite i drite
gumb za resetiranje 5 s. LED Zaruljica postojano
crveno svijetli dok se kamera ponovno pokrece.

Z61d Villogé A készllék telepitésre készen Zalé Mirgojoss | Gatavs iestatit ierici
Folyamatos | Megfelel6 mikodés : Nepartraukts | Darbojas pareizi
Villogd Nincs haldzati kapcsolat Mirgojoss | Tikls atvienots
Voros Folyamatos Indités Sarkans Nepariraukts Saknésana

lerices disfunkcija
Programmaparatdras atjauninasana
Izslegt
LED izslegts
0 Ja nepiecieSams atiestatit kameru, nospiediet un
5 sek. turiet nospiestu atiestatiSanas pogu. LED
iedegas sarkana krasa, kad kamera tiks saknéta.

ZalSunsarkans |Mainigs

Izslegts /




